珠海市香洲区人民医院梅华社区健康服务中心机房信息类设备
[bookmark: _GoBack]采购需求书
1、 设备要求：
	序号
	设备名称
	参数
	数量

	1
	32路8盘位硬盘录像机(含5个8T监控硬盘）
	32路视频接入，有8个硬盘位且带有5个8T监控硬盘 ，网络输入带宽不小于256Mbps，
网络输出带宽不小于160Mbps，视频输出至少有1路HDMI 1路VGA，千兆网络接口不少于2个，RS-485半双工串行接口 不少于1个，标准RS-232串行接口不少于1个，前置USB接口不少于2个，后置3.0USB接口不少于1个
	1

	2
	16路4盘位硬盘录像机（含2个8T监控硬盘）
	16路视频接入，有4盘位且带2个8T监控硬盘，网络输入带宽不小于160Mbps，
网络输出带宽不小于160Mbps，视频输出至少有1路HDMI 1路VGA，千兆网络接口不少于2个，RS-485半双工串行接口 不少于1个，标准RS-232串行接口不少于1个，前置USB接口不少于2个，后置3.0USB接口不少于1个
	1

	3
	48口poe交换机
	48*10/100/1000以太网端口
4*1000 光口包转发率不小于128mpps，支持802.1Q (最大4K个VLAN)，最大功耗不大于467W，POE功耗370W
	1

	4
	48口三层交换机(配齐光口)
	整机交换容量不小于432Gbps/4.32Tbps，包转发率不小于166Mpps/252Mpps，带48个千兆电口 4个万兆光口且含4个万兆多模光模块，支持IEEE802.3x 流量控制（全双工），支持OpenFlow 1.3标准支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持STP/RSTP/MSTP/PVST
	2

	5
	企业级路由器
	2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用）
8个10/100/1000M LAN口
1个USB接口
1个Console口，带有≥四核1.5GHz处理器，≥1G内存，支持≥32个VLAN（32个VLAN虚接口+32个二层VLAN），支持基于物理端口的流量统计，支持基于IP的流量统计，支持自动排序功能
，支持基于IP的NAT链接数统计，可设置静态路由≥50条 
策略路由≥100条，
	1

	6
	防火墙
	至少有8个千兆电口，2个千兆光口，带4GB储存空间，防火墙吞吐量不小于2Gbps，并发连接不少于150万， 每秒新建连接1.6万，SSLVPN可用用户数≥250，带2个千兆多模光模块，含3年的病毒库及软件升级授权等功能3年
	1

	7
	2米机柜
	尺寸不小于600mmX600mmX2055mm
	1

	8
	六类配线架
	至少有24口配线架
	2

	9
	6KVA-UPS
	容量为5400W/6000VA，带电池柜及续航达1小时的16节38AH蓄电池，有TLC/ 节能认证
	1




二、总预算68500元,包含安装、运输及调试等费用。

                                                    

